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Voordelen:
Zalety:
Advantages:
Avantages:
Ventajas:

- Uiterst compacte bouw
- Volautomatische werking
- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsvrij
- Schadevrij vullen van het fruit in de kisten
- Kan worden gebruikt in combinatie met vrijwel elk 

type sorteermachine

- Wyjątkowo zwarta konstrukcja
- W pełni zautomatyzowane działanie
- Prosta obsługa
- Bezobsługowa eksploatacja
- Nie uszkadza owoców
- Może być zestawiona niemal z każdą 
  linią sortowniczą

- Extremely compact construction
- Fully-automatic operation
- Simple to operate
- Maintenance free
- No fruit damage
- Can be used with virtually all types of sorting 
  machines

- Une construction très compacte
- Un fonctionnement entièrement automatisé
- Un maniement simple
- Un minimum d’entretien
- Sans endommager les fruits
- être utilisé en combinaison avec presque tous les 

types de trieuses

- Construcción sumamente compacta
- Funcionamiento totalmente automático
- Manejo sencillo
- No necesita mantenimiento
- Llenado sin deterioro de fruta
- Puede utilizarse en combinación con prácticamente 

cualquier tipo de clasificadora
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Dubbele kistenvuller - Podwójna napełniarka skrzyń - Double bin filler - 
Double remplisseur de pallox - Doble llenador de cajas

Enkelvoudige kistenvuller - Pojedyncza ładowarka skrzyń - Single bin filler - 
Simple remplisseur de pallox - Simple llenador de cajas

Aandrijfmotor toevoerbak en draaiplateau:
Silnik głównego podajnika taśmowego i obrotowej podstawy :
Main supply element and turntable driving motor :
Moteur d’entraînement trémie principale et le table tournante :
Motor propulsor de la cubeta principal y de la plataforma giratoria:
Aandrijfmotor vulbak :
Silnik podajnika taśmowego głowicy układającej :
Filler element driving motor :
Moteur d’entraînement trémie de remplissage :
Motor propulsor de la cubeta de llenado :
Hefmotor vulbak :
Silnik podnoszący głowicę układającą :
Filler element lifting motor :
Moteur de levage trémie de remplissage :
Motor de elevación de la cubeta de llenado :
Benodigde spanning :
Wymagane napięcie :
Voltage :
Tension requise :
Tensión requerida:
Massa:
Waga :
Weight :
Masse :
Peso :
Geluidsdruk : 
Poziom hałasu :
Noise level :
Pression sonore :
Presión acústica:
Vulcapaciteit : 
Wydajność : 
Filling capacity : 
Capacité de remplissage :
Capacidad de llenado : 

355 kg

<  70 dB(A)

 3000 kg/h

0,18 kW

18 W

49 W

400 V (~240 V)

Technische specificaties

Aandrijfmotor toevoerbak :
Główny podajnik taśmowy :
Main supply element :
Moteur d’entraînement trémie principale :
Motor propulsor de la cubeta principal :
Aandrijfmotor draaiplateau :
Silnik obrotowej podstawy na skrzynie :
Turntable driving motor :
Moteur le table tournante :
Motor propulsor de la plataforma giratoria:
Aandrijfmotor vulbak :
Silnik podajnika taśmowy głowicy układającej :
Filler element driving motor :
Moteur d’entraînement trémie de remplissage :
Motor propulsor de la cubeta de llenado :
Hefmotor vulbak :
Silnik podnoszący głowicę układającą :
Filler element lifting motor :
Moteur de levage trémie de remplissage :
Motor de elevación de la cubeta de llenado :
Benodigde spanning :
Wymagane napięcie :
Voltage :
Tension requise :
Tensión requerida:
Massa:
Waga :
Weight :
Masse :
Peso :
Geluidsdruk : 
Poziom hałasu :
Noise level :
Pression sonore :
Presión acústica:
Vulcapaciteit : 
Wydajność : 
Filling capacity : 
Capacité de remplissage :
Capacidad de llenado : 

380 V

550 kg

<  70 dB(A)

 3000 kg/h

0,18 kW (2x)

0,18 kW

18 W

0,18 kW

Technische specificaties


