
Vollautomatischer Baumrüttler

Vollautomatischer Baumrüttler

Auffangplanenwagen

Auffangplanenwagen

Baumrüttler 310

ERNTEMASCHINE

Es sind 2 Typen autonom fahrender Baumrüttlersysteme verfügbar
Der Halbautomat, bei dem die Plane ausgerollt und von 2 Personen unter den Baum gezogen wird.

Der Vollautomat, bei dem die Plane über eine Scherenwirkung zum Baum bewegt wird und auf der anderen. Seite 
des Baums ein Planenwagen steht. Auf beiden Erntesystemen sorgt ein Großkistenwagen für einen schnellen 
Austausch voller und leerer Kisten.

Maschinenspezifikationen

Kombination aus Vollautomat und Auffangplanenwagen

Dimensionen
L x B x H (Zm)

Baumrüttler halbautomatisch
inkl. Rüttlerkopf mit Kurbelachse

Baumrüttler vollautomatisch
inkl. Schere und Rüttlerkopf mit Kurbelachse

Joystickbedienung proportional für Ausleger 8310990.00200 € 7.655,-
Extra Accumulator 8310990.00100 € 1.550,-

8310079.00189 310 x 150 x 70 € 6.910,-

3110000.00100 630 x 215 x 260 € 38.510,-

€870 x 195 x 240

870 x 195 x 240

PreisArtikel nummerBeschreibung

139.360,-€

146.840,-

3100000.00200

3100000.00100

Grosskistenwagen für 2 Kisten

Segelwagen


